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Приложение № 1
к техническому заданию

Ведомость объемов работ на объекте: «Реконструкция нежилого здания под 
[bookmark: _GoBack]спортивно-учебный корпус  «КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1»

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	Разборка зданий методом обрушения кирпичных неотапливаемых (трансформаторная подстанция)
	100 м3 строительного объема, включая подвал
	1,275

	2
	Демонтаж трансформатора
	1 шт.
	2

	3
	Демонтаж подпорной стенки
	100 шт. сборных конструкций
	0,18

	4
	Демонтаж лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,09

	5
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,0805

	6
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	1,629

	7
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка
	тонна
	487,12

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 65 км; нормативное время пробега 3,453 час; класс груза 1
	1 т
	487,12

	                           Раздел 2. Демонтажные работы

	                           Демонтаж крыши

	9
	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	15,9221

	10
	Разборка кровельного ограждения
	100 м парапетных решеток
	1,5761

	11
	Разборка водосточных труб с земли и подмостей
	100 м труб и покрытий
	0,48

	12
	Разборка  желобов
	100 м труб и покрытий
	1,576

	13
	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	116,23

	                           Демонтаж фасада

	14
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	1,69

	15
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	6,4

	16
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,06

	17
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,145

	18
	Демонтаж плит  козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных
	100 шт. сборных конструкций
	0,06

	19
	Разборка: крылец железобетонных
	1 м3
	147,87

	20
	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки: до 60 кг (ограждения кылец)
	100 м решетки
	0,1566

	21
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	42,02

	22
	Разборка кирпичных стен (карниз для устройства парапета)
	1 м3
	135,21

	                           Демонтаж покрытия

	23
	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов
	100 м2 покрытия кровли
	3,1539

	24
	Снятие подстилающих слоев: шлаковых
	1 м3 подстилающего слоя
	68,77

	25
	Демонтаж утепления покрытий: легким (ячеистым) бетоном
	1 м3 утеплителя
	107,23

	26
	Снятие выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (30мм)
	100 м2 стяжки
	1,8717

	27
	Снятие выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
	100 м2 стяжки
	1,8717

	28
	Снятие  пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	5,9728

	29
	Демонтаж плит: покрытий
	100 м3 сборных конструкций
	0,2246

	30
	Разборка стальных балок перекрытий
	1 балка
	6

	31
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	1,2822

	32
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	1,2822

	33
	Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен
	100 м2 кровли
	1,2822

	                           Внутреннее пространство

	34
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	10,7183

	35
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	55,18

	36
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0,49

	37
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,88

	38
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	1,14

	39
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	1,915

	40
	Разборка монолитных лестниц железобетонных
	1 м3
	191,8

	                           Демонтаж отделки

	41
	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков
	100 м2
	31,88

	42
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
	100 м2
	73,68

	43
	Демонтаж подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	106,4

	44
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	2,8357

	45
	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги
	100 м2 основания
	5,2866

	46
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	14,3821

	47
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	20,0029

	48
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2 покрытия
	1,2082

	49
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	2,12

	50
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	3,8954

	51
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м восстановленной герметизации стыков
	29,73

	                           Вывоз строительного мусора

	52
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 65 км; нормативное время пробега 3,453 час; класс груза 1
	1 т
	1904,98

	                           Раздел 3. Земляные работы

	53
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2,1601

	54
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,42

	55
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2,2021

	56
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	3,5142

	57
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2
	100 м3 грунта
	24,257

	58
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	2,2

	59
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1
	1 т
	10482,24488

	                           Раздел 4. Общестроительные работы  в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1  корпус А

	                           Утройство свайного основания (сваи СБН 5-32  51шт)

	60
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай: до 12 м с использованием долота трехшарошечного типа Ш1460К-ЦВ; бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	1 м3 конструктивного объема свай
	20,4

	                           Фундаменты ленточные ФЛМ1, ФЛМ2, ФЛМ3

	61
	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов с использованием горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм.; бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	1 м3
	217,7

	                           Проемы О-1, О-2, О-3

	62
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий с использованием:швеллер № 18 ; бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,539

	                           Проемы первого этажа №№ 1-24, 26, 30-34

	63
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий с использованием:швеллер № 18; бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	1 т металлоконструкций перемычек
	1,51138

	64
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	2,97672

	65
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	24,32

	66
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	3,78

	                           Усиление простенков первого этажа №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

	67
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	2,46808

	                           Проемы второго этажа №№ 37-56, 58-61, 90-92

	68
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, с использованием: швеллер № 18; бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	1 т металлоконструкций перемычек
	1,44569

	69
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	2,31651

	70
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	22,73

	71
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	7,75

	                           Усиление стены по оси Д в осях 8-10

	72
	Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен с применением горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12 мм
	1 м3
	6,47

	                           Усиление стены по оси Е в осях 12-13

	73
	Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен с применением горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12 мм
	1 м3
	6,12

	                           Усиление простенков второго этажа  №№ 12-26

	74
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	3,38426

	                           Проемы третьего этажа №№ 62, 68-89

	75
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий с использованием:швеллеры № 18; бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	1 т металлоконструкций перемычек
	1,33343

	76
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	2,78618

	77
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	22,38

	78
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	5,91

	                           Усиление простенков третьего этажа №№ 27-37

	79
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами
	1 т
	3,04631

	                           Монтаж ростверков  ( РМ1 - 4шт; РМ2 - 3шт; РМ3 - 1шт; Рлм1 -1шт)

	80
	Устройство бетонной подготовки с  использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0782

	81
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения (ростверков) объемом: до 5 м3, с использованием: бетон тяжелый, класс В20 (М250), горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I диаметром 6 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12, 22 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,7558

	                           Плита монолитная в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1 на отм. -1.200

	82
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских с использованием: бетон тяжелый, класс В20 (М250), горячекатаной арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 10 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,3

	                           Колонны монолитные  в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1 на отм. -1.000 (К1-1 - 5 шт; К1-2 - 1 шт; К1-3 - 1 шт; К1-4 - 1 шт)

	83
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), каркасов арматурных, горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 8 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0544

	                           Стены монолитные в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1  на отм. -1.000 (СтМ 1-1; СтМ 1-2; СтМ 1-2*)

	84
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм и горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,191

	                           Монолитное перекрыие на отм. -0.300

	85
	Монтаж балок с использованием балок, швеллеров №18, №27
	1 т конструкций
	20,5107

	86
	Устройство перекрытий по стальным балкам с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	100 м3 в деле
	1,065

	87
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	1,23772

	                           Монолитное перекрыие на отм. -0.280

	88
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350);горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 20-22 мм
	100 м3 в деле
	0,0371

	                           Монолитное перекрыие в осях В-Г/11-13, Ж-И/8-10  на отм. +3.420

	89
	Монтаж балок с использованием балок, швеллера №18
	1 т конструкций
	0,695

	90
	Устройство перекрытий по стальным балкам  с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	100 м3 в деле
	0,06

	91
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,054

	                           Монолитное перекрыие на отм. +3.420

	92
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350);горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 16-18, 20-22 мм
	100 м3 в деле
	0,33

	                           Монолитное перекрыие в осях 12-13/В-Г   на отм. +6.990

	93
	Монтаж балок с использованием швеллера №18 и стали угловой равнополочной  размером 100х100
	1 т конструкций
	0,11476

	94
	Устройство перекрытий по стальным балкам с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350) и горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	100 м3 в деле
	0,0049

	                           Монолитное перекрыие в осях 8-10/Г-Ж   на отм. +7.000

	95
	Монтаж балок с использованием балок Б1, швеллера №27, стали угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 110-250 мм
	1 т конструкций
	2,6732

	96
	Устройство перекрытий по стальным балкам с применением горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм и горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 10 мм
	100 м3 в деле
	0,0911

	                           Монолитное перекрытие на отм. +7.020

	97
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350);горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 16-18, 20-22 мм
	100 м3 в деле
	0,225

	                           Монолитное перекрытие в осях 2-7/В-И  на отм. +10.620

	98
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350);горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 16-18, мм
	100 м3 в деле
	0,743

	                           Усиление плит покрытия на отм +10.820

	99
	Усиление перекрытий железобетоном сверху с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	1 м3
	68

	                           Монолитное перекрытие на отм. +10.700

	100
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), каркасов арматурных, горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 8 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12,16-18, 20-22 мм
	100 м3 в деле
	0,239

	101
	Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг
	1 т арматуры, закладных деталей
	0,014

	                           Колонны монолитные  на отм. +3.620 (К2-1 - 6 шт; К2-2 - 2 шт)

	102
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с применением бетон тяжелый, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; Ггорячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0858

	                           Стены монолитные  на отм. +3.620 (СтМ 2-1; СтМ 2-2)

	103
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; Ггорячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,12

	                           Стены монолитные  на отм. +7.020 (СтМ 3-1)

	104
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; Ггорячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,059

	      Раздел 5. Монтаж конструкций лестницы  в осях В-Г/12-13 корпус А

	105
	Изготовление и монтаж косоуров
	1 т конструкций
	0,02278

	106
	Устройство лестничных маршей с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250), горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 10 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0061

	   Раздел 6. Монтаж конструкций лестницы в осях Л/1-М/1, 12/1-13/1  корпус А

	107
	Изготовление и монтаж косоуров
	1 т конструкций
	0,03263

	108
	Устройство лестничных маршей с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250), горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 10 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,011

	                           Раздел 7. Монтаж конструкций лестницы  в осях 8/1-10/1; П/1-С/1 корпус А

	                           Утройство свайного основания лестницы (сваи СБН 5-32  19шт)

	109
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай: до 12 м с использованием долот трехшарошечных типа Ш1460К-ЦВ; бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	1 м3 конструктивного объема свай
	7,6

	                           Монтаж ростверков ( РМ4 - 3шт; Рлм2 - 1шт)

	110
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0286

	111
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения (ростверков) объемом: до 5 м3 с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250), горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12, 16-18, 20-22 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,282

	                           Колонны монолитные на отм. -1.300  (К1-5 - 2 шт; К1-6 - 2 шт; К1-7 - 2 шт)

	112
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром  20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,041

	                           Колонны монолитные на отм. +3.640  (К2-5 - 2 шт; К2-6 - 2 шт; К2-7 - 2 шт)

	113
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром  20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0796

	  Лестничные площадки монолитные (ПЛм1 - 1шт; ПЛм2 - 1шт; ПЛм3 - 1шт; ПЛм4 - 2шт; ПЛм5 - 1шм; ПЛм6 - 1шт)

	114
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром  12,16-18,20-22 мм
	100 м3 в деле
	0,2873

	115
	Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг
	1 т арматуры, закладных деталей
	0,24406

	                           Лестничные марши   (Лм1 - 1шт; Лм2 - 1шт; Лм3 - 1шт; Лм4 - 4шт)

	116
	Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6, 10 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром  8 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0567

	                           Косоуры лестницы   (ЛК10 - 1шт; ЛК11 - 1шт; ЛК12 - 1шт; ЛК13 - 4шт)

	117
	Изготовление и монтаж косоуров
	1 т конструкций
	0,99206

	118
	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	35

	119
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	35

	120
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35

	                           Монолитное покрытие на отм. +13.420

	121
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром  8,12,16-18,20-22
	100 м3 в деле
	0,098

	                           Раздел 8. Монтаж конструкций лестницы в осях 15/1-17/1; Н/1-Р/1  корпус А

	    Устройство свайного основания лестницы в осях 15/1-17/1; Н/1-Р/1 (сваи СБН 5-32  19шт)

	122
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай: до 12 м с использованием долот трехшарошечных типа Ш1460К-ЦВ; бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	1 м3 конструктивного объема свай
	7,6

	                           Монтаж ростверков ( РМ4* - 3шт; Рлм2* - 1шт)

	123
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0286

	124
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения (ростверков) объемом: до 5 м3 с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250), карскасов арматурных, горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8,12,16-18,20-22 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,282

	                           Колонны монолитные на отм. -1.000  (К1-8 - 2 шт; К1-9 - 2 шт; К1-10 - 2 шт)

	125
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля  класса А-III, диаметром 20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0368

	                           Колонны монолитные на отм. +3.640  (К2-8 - 2 шт; К2-9 - 2 шт; К2-10 - 2 шт)

	126
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0796

	                           Лестничные площадки монолитные (ПЛм1* - 1шт; ПЛм2* - 1шт; ПЛм3* - 1шт; ПЛм4* - 2шт; ПЛм5* - 1шм; ПЛм6* - 1шт)

	127
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6, 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12,16-18,20-22 мм
	100 м3 в деле
	0,2873

	                           Лестничные марши   (Лм5 - 1шт; Лм2* - 1шт; Лм3* - 1шт; Лм4* - 4шт)

	128
	Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6, 10 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0553

	                           Косоуры лестницы   (ЛК14 - 1шт; ЛК11 - 1шт; ЛК12 - 1шт; ЛК13 - 4шт)

	129
	Монтаж и изготовление косоуров
	1 т конструкций
	0,97

	130
	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	35

	131
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	35

	132
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35

	                           Монолитное покрытие на отм. +13.420

	133
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12,16-18,20-22 мм
	100 м3 в деле
	0,098

	            Раздел 9. Монтаж конструкций лестницы в осях  1-2/ Б-В корпус А

	                           Лестничные площадки монолитные (ПЛм7 - 1шт; ПЛм8 - 1шт; ПЛм9 - 2шт; ПЛм10 - 1шт)

	134
	Монтаж балок
	1 т конструкций
	1,0472

	135
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	100 м3 в деле
	0,072

	                           Лестничные марши   (Лм6 - 1шт; Лм7 - 1шт; Лм8 - 1шт; Лм9 - 2шт)

	136
	Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6, 10 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0335

	                           Косоуры лестницы   (ЛК15 - 1шт; ЛК11 - 1шт; ЛК12 - 1шт; ЛК13 - 2шт)

	137
	Изготовление и монтаж косоуров
	1 т конструкций
	0,6464

	138
	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	23,5

	139
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	23,5

	140
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,235

	       Раздел 10. Монтаж конструкций лестницы в осях  1-2/В-Г  корпус А

	                           Утройство свайного основания лестницы в осях 11-2/В-Г (сваи СБН 5-32  4шт)

	141
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай: до 12 м с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм;горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	1 м3 конструктивного объема свай
	1,6

	                           Монтаж ростверков ( РМ5 - 1шт; РМ6-1шт)

	142
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0046

	143
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения (ростверков) объемом: до 5 м3 с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12, 16-18 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,07

	144
	Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг
	1 т арматуры, закладных деталей
	0,03766

	                Раздел 11. Монтаж конструкций лестницы в осях  1/А-Б  корпус А

	145
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,004

	146
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т с использованием:плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/
	100 шт. сборных конструкций
	0,12

	147
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т с использованием: блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	100 шт. сборных конструкций
	0,1

	148
	Устройство бетонной подливки с использованием бетона тяжелого, класс В15 (М200)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0065

	149
	Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,012

	150
	Монтаж стоек металлических
	1 т конструкций
	0,119

	151
	Изготовление и монтаж конструкций навеса с использованием труб стальных квадратных (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм; стали листовой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм;стали листовой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	1 т конструкций
	0,1043

	152
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м с использованием профилированного листа оцинкованного Н57-750-0,7
	100 м2 покрытия
	0,04

	153
	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,00208

	                           Раздел 12. Монтаж конструкций лестницы в осях  13/А-В  корпус А

	154
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01

	155
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т с использованием: плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/
	100 шт. сборных конструкций
	0,04

	156
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т с использованием: плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/
	100 шт. сборных конструкций
	0,12

	157
	Устройство бетонной подливки с использованием бетона тяжелого, класс В15 (М200)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0012

	158
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,015

	159
	Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 6 мм;горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0255

	           Раздел 13. Монтаж конструкций лестницы в осях  7/В-Г  корпус А

	160
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0045

	161
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т с использованием: плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг; плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом
	100 шт. сборных конструкций
	0,11

	162
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т с использованием: блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/; Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	100 шт. сборных конструкций
	0,04

	163
	Устройство бетонной подливки с использованием бетона тяжелого, класс В15 (М200)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,002

	164
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0075

	165
	Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,012

	       Раздел 14. Монтаж конструкций лестницы в осях  А/12-13  корпус А

	166
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,004

	167
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т с использованием: плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/
	100 шт. сборных конструкций
	0,09

	168
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т с использованием: блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	100 шт. сборных конструкций
	0,01

	169
	Устройство бетонной подливки с использованием бетона тяжелого, класс В15 (М200)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0078

	170
	Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,0105

	171
	Монтаж стоек металлических
	1 т конструкций
	0,119

	172
	Изготовление конструкций навеса
	1 т конструкций
	0,0861

	173
	Монтаж балок
	1 т конструкций
	0,0861

	174
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	5,84

	175
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
	т
	0,0012

	176
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,0189

	177
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,028

	178
	Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,7
	т
	0,0244

	179
	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,00208

	                           Раздел 15. Навес в осях 1/Б-В

	180
	Устройство бетонной подготовки с использованием:
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,007

	181
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,714

	182
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с использованием:
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012

	183
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0,0181

	184
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,224

	185
	Монтаж стоек
	1 т конструкций
	0,119

	186
	Стойки металлические
	кг
	119

	187
	Изготовление и монтаж конструкций навеса с использованием труб стальных квадратных (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм; стали листовой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм;стали листовой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	1 т конструкций
	0,1418

	188
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м с использованием профилированного листа оцинкованного Н57-750-0,7
	100 м2 покрытия
	0,055

	189
	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,00208

	                           Раздел 16. Стены кирпичные

	                           Реконструируемая часть в осях 1 - 13, А - И

	190
	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича (120 мм) при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	12,0974

	191
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	24,55

	192
	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича толщиной 120 мм
	100 м3 кладки
	0,1237

	193
	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича толщиной 250 мм
	100 м3 кладки
	0,0261

	194
	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича толщиной 380 мм
	100 м3 кладки
	0,1415

	195
	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: средней сложности толщиной 510 мм с использованием:кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	100 м3 кладки
	0,9009

	196
	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: средней сложности толщиной 640 мм
	100 м3 кладки
	0,5298

	197
	Кладка парапета из кирпича толщ. 250 мм
	1 м3 кладки
	109,04

	198
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	1,527

	  Пристраиваемая часть в осях 8/1 - 10/1, П/1 - С/1

	199
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности толщ.250мм: при высоте этажа до 4 м  с использованием:кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1 м3 кладки
	36,18

	200
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,094

	Пристраиваемая часть в осях 15/1 - 17/1, Н/1 - Р/1

	201
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности толщ.250мм: при высоте этажа до 4 м с использованием:кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1 м3 кладки
	36,18

	202
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,094

	 Пристраиваемая часть в осях 11/1 - 14/1, Л/1 - М/1

	203
	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича (120 мм) при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,4917

	204
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности толщ.250мм: при высоте этажа до 4 м с использованием:кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1 м3 кладки
	77,71

	205
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,295

	                           Установка перемычек

	206
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т с использованием: перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	100 шт. сборных конструкций
	0,55

	                           Утепление стен технического этажа в осях 1 - 13, А - И

	207
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя с использованием праймера ТехноНиколь и Техноэласта ЭПП или аналогов
	100 м2 изолируемой поверхности
	4,263

	208
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо: с использованием пенополистирола ТехноНИКОЛЬ  Стандарт30-250  120мм или аналога; Анкера HILTY  IDP или аналога
	1 м3 изоляции
	51,16

	                           Гидроизоляция стен выше уровня отмостки на 700 мм

	209
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя с использованием Техноэласта ЭПП или аналога
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,7455

	                           Раздел 17. Фасад

	                           Монтаж фасадных кассет типа Краспанкомпозит-St или аналогов

	210
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо с использованием Теплоизоляция Лайрок ВЕНТИ или аналога
	1 м3 изоляции
	176,6

	211
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	8,83

	212
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием без пароизоляционного слоя
	100 м2 поверхности облицовки
	9,19

	213
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	2,12

	214
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	11,84

	                           Монтаж керамогранитных плит 

	215
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо с использованием Теплоизоляция Лайрок ВЕНТИ или аналога
	1 м3 изоляции
	48,8

	216
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (Под крепитель утеплителя и гидроветрозащиты)
	100 отверстий
	11,4

	217
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,62

	218
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами  на металлическом каркасе
	100 м2 поверхности облицовки
	2,65

	219
	Монтаж кронштейнов 
	100 шт. болтов
	8,8

	                           Монтаж фасадных панелей типа КраспанМеталлКолор или аналогов

	220
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо с использованием Теплоизоляция Лайрок ВЕНТИ или аналога
	1 м3 изоляции
	401

	221
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	20,05

	222
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки 
	100 м2 поверхности облицовки
	20,05

	223
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	6,66

	224
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	20,05

	                           Раздел 18. Полы

	                           Тип 1

	225
	Уплотнение грунта: щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	8,0402

	226
	Устройство подстилающих слоев: бетонных с использованием бетона тяжелого, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	1 м3 подстилающего слоя
	80,402

	227
	Устройство гидроизоляции оклеечной: на мастике в 2 слоя с заводом на стену с использованием геомембраны "Техполимер" или аналога
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,0402

	228
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских с использованием бетона тяжелого, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200); сетки сварной из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (две сетки)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	1,20603

	229
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	8,0402

	230
	Устройство покрытий: шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	8,0402

	                           Раздел 19. Проёмы

	                           Установка окон

	231
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (ОК-6; ОК-7)
	100 м2 проемов
	0,01911

	232
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5)
	100 м2 проемов
	5,303732

	                           Витражи 

	233
	Монтаж витражей  с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий с использованием алюминиевых профилей прессованных
	1 т конструкций
	4,0486

	234
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2
	100 м2 стеклопакетов
	3,8057

	235
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	4,0486

	                           Раздел 20. Кровля

	236
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 16 мм
	100 м2 стяжки
	15,2

	237
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер с использованием: праймера ТехноНиколь №1 и пленки Изоспан Д или аналога
	100 м2 кровли
	15,2

	238
	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой с использованием УНИФЛЕКС ЭПП  или аналога
	100 м2 изолируемой поверхности
	17,54

	239
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного: в два слоя с использованием плиты клиновидные ПСБС -35
	100 м2 утепляемого покрытия
	15,2

	240
	Утепление покрытий плитами: Минплита "Rockwool Руф Баттс Н" толщ. 150 мм, минплита "Rockwool Руф Баттс В" толщ. 50 мм или аналоги, в два слоя
	100 м2 утепляемого покрытия
	15,2

	241
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой с использованием ПВХ мембраны Протан SE 1,2 мм F94; Протан - карман, 19,8 м.п/шт; Протан - рельс  2,1 м.п/шт; Вакуумный клапан Протан с фартуком; Деталь усиления углов внутренняя F94; Деталь усиления углов внешняя F94; Герметизирующая лента 6х50х15; Прижимная рейка (краевая); Герметик ПУ (600 гр); Полотно геотекстильное AVX-ПЭ ТК300 . Или аналоги.
	100 м2 кровли
	20,84

	242
	Установка воронок водосточных с использованием:Воронка SitaTrendy DN100 вертикальная с подогревом; Надставной элемент SitaTrendy DN100 120 - 200мм;Воронка SitaEasy DN100; Листоуловитель SitaEasy DN100 ; Присоединительная труба SitaEasy DN100; Фасадная плата SitaAttika DN100; Винт для крепления изоляции к бетону GTH-D 6,3х60 Gunnebo; Винт для крепления изоляции к бетону GTH-D 6,3х100 Gunnebo;Саморез  GTО2  4,8х20 с шайбой, цинк (сверл 2мм)  Gunnebo; Дюбель MN 8х40;Держатель телескопический G2  14,5х285  Gunnebo. Или аналоги.
	1 воронка
	14

	243
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	2,809

	                           Раздел 21. Общестроительные работы  в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1  корпус А

	                           Фундаменты ленточные ФЛМ1, ФЛМ2, ФЛМ3

	244
	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов
	1 м3
	217,7

	245
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (для крепления анкеров)
	100 отверстий
	52,08

	246
	Клей эпоксидный (для анкеров)
	т
	0,11

	247
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	15

	                           Проемы О-1, О-2, О-3

	248
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	1 м3
	14,04

	249
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	м3
	0,32

	                           Раздел 22. Приямки на отм. -2,55  в осях 1/1-7/1, А/1-К/1

	250
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой с использованием техноэласта ЭПП или аналога
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3065

	251
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,1153

	Трансформаторная подстанция

	                           Раздел 1. Строительные работы

	252
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,152

	253
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1
	1 т
	243,2

	254
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,114

	255
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,114

	256
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	13,82

	257
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,56

	258
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона
	0,045

	259
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм с использованием каркасов арматурных класса A-I диаметром 12 мм, горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	100 м3  железобетона в деле
	0,212

	260
	Устройство  стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм с использованием горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 6 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	100 м3   железобетона в деле
	0,302

	261
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с использованием горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	100 м3   железобетона в деле
	0,095

	262
	Укладка труб асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,144

	263
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
	1 сальник
	48

	264
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	2,5

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	265
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А
	1 подстанция
	1

	266
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2

	267
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	7

	268
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,2

	269
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	2

	270
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0,1

	271
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	0,3

	272
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг
	100 шт.
	0,28

	273
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг
	100 шт.
	1

	274
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	1,2

	275
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	1

	276
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,38

	277
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	1,2

	278
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы о 70 мм2
	1 шт.
	4

	                           Раздел 3. Оборудование

	279
	Блочно-модульное здание распределительной подстанции
	шт
	1

	280
	Трансформатор силовой ТМГ11-1250 6/0,4 
	шт
	2

	281
	Камера КСО-393 
	компл
	1

	282
	Щит Щ070, устройство компенсации реактивной мощности
	компл
	1

	                           Раздел 4. Материалы

	283
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2
	1000 м
	0,01

	284
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 70-1 мм2
	1000 м
	0,03

	285
	Стойка кабельная К1153 
	шт
	20

	286
	Полка кабельная К1163 
	шт
	70

	Наружные  сети электроснабжения

	                           Раздел 1. Земляные работы

	287
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	5,526

	288
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	3,6

	289
	Погрузка грунта вручную: погрузка
	тонна
	317,79

	290
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	317,79

	291
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	1,252

	292
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,1591

	                           Раздел 3. Монтажные работы НЭС

	293
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	17,15

	294
	Добавление для второго кабеля
	100 м кабеля
	17,6

	295
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	16,91

	296
	Добавление для второго кабеля
	100 м кабеля
	17,6

	297
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	6

	298
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	3,35

	299
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 110 мм
	100 м
	8,9

	300
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	9,4

	301
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	5,1

	302
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	4,8

	303
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	9

	304
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	3,4

	305
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	2,6

	306
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	1,8

	307
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	3,3

	308
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	4

	309
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	10

	310
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт.
	7

	311
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	2

	312
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	1 шт.
	2

	313
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1 шт.
	4

	314
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	13

	315
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,24

	316
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1

	317
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	8

	318
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	4

	319
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	22

	320
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	76

	321
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2
	100 жил
	0,52

	                           Раздел 5. Материалы, не учтенные ценниками

	322
	Кабели силовые АВБбШв 4х150 мм2
	м
	620

	323
	Кабели силовые АВБбШв 4х185 мм2
	м
	220

	324
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 3 и сечением 6,0 мм2
	1000 м
	0,155

	325
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 6,0 мм2
	1000 м
	0,1

	326
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 5 и сечением 6,0 мм2
	1000 м
	0,665

	327
	Кабель ВВГнг-LS (3*2,5)мм2   
	м
	310

	328
	Муфта 3КВТп 1 (150-240) 
	шт
	4

	329
	Муфта 3КВТп 1 (70-120)  
	шт
	4

	330
	Труба двустенная для электропроводки d 110   
	м
	890

	331
	Труба двустенная для электропроводки d 50   
	м
	335

	332
	Муфта соединительная d 50  
	шт
	3

	333
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	8,954

	334
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	180

	335
	Кабели силовые ААВБ 3х185 мм2 
	м
	110

	336
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,11

	337
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2
	1000 м
	0,11

	338
	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,11

	339
	Кабели силовые ААБбШв 3х120+1х35 мм2 
	м
	220

	340
	Кабели силовые  АПвБбШВ 3х120+1х35 мм2 
	м
	220

	341
	Кабели силовые  АПВКБ 3х95+1х35 мм2 
	м
	220

	342
	Кабели силовые  АПВВБ 3х95+1х35 мм2 
	м
	110

	343
	Кабели силовые КШВГ 3х50+1х35 мм2 
	м
	110

	344
	Кабели силовые КШВГ 3х35 мм2
	м
	110

	345
	Кабели силовые АПББШВ 3х50+1х25 мм2 
	м
	110

	346
	Кабели силовые АПББШВ 3х35+1х16 мм2 
	м
	220

	347
	Кабели силовые АВВГ 3х35+1х10мм2 
	м
	110

	348
	Муфта 3КВТп 6 (150-240)  
	шт
	2

	349
	Муфта 3КВТп 6 (70-120)   
	шт
	2

	350
	Муфта 3КВТп 1 (70-120) 
	шт
	13

	351
	Муфта 3СТП 1 (10-120)   
	шт
	13

	352
	Муфта 3СТП 6 (70-120)  
	шт
	2

	353
	Муфта 3СТП 6 (150-240)   
	шт
	2

	Наружные сети теплоснабжения

	                           Раздел 1. Земляные работы

	354
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2( в отвал)
	1000 м3 грунта
	0,141

	355
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,13

	356
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,249

	357
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	448,2

	358
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,154

	359
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,54

	360
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,627

	                           Раздел 2. Строительные конструкции

	                           канал

	361
	Устройство подготовки под лотки с использованием раствора готового кладочного цементного марки 100
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,035

	362
	Установка мелких конструкций (подкладные плиты) до 0,5 т с использованием: Плиты подкладные ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8); Плиты подкладные ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8); Плиты подкладные ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8); Плиты подкладные ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)
	100 шт. сборных конструкций
	0,24

	367
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с использованием: Лотки ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8); Доборные лотки ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг; Плита перекрытия ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8; Плита перекрытия доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8); Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	100 м3 сборных конструкций
	0,39

	373
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,5

	374
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (швеллер неподвижных опор и гильзы ГС)
	1 т
	0,118

	375
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,045

	376
	Кладка углов поворота с использованием раствора готовый кладочный цементный марки 75
	1 м3 кладки
	2,85

	378
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,22

	379
	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя с использованием гидроизола или аналога
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,96

	                           Камера УТ1

	380
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,1936

	381
	Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,024

	382
	Устройство камер со стенками из бетонных блоков: Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/; Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/; Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/; Балки перекрытий каналов Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8); Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8); Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3; Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14); Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14); Люки чугунные легкий; Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,15488

	383
	Монтаж лестниц
	1 т конструкций
	0,0518

	384
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,016

	385
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18

	386
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,18

	387
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,27

	387.1
	До толщины 35 мм
	100 м2 стяжки
	0,9

	388
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 45 мм
	100 м2 стяжки
	0,18

	                           Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ  И  АРМАТУРА

	389
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм
	1 км трубопровода
	0,209

	390
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	391
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0122

	392
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:до  50 мм с использованием: Кран шаровый Hogfors Ду40 
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	393
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм с использованием: Кран шаровый Hogfors Ду65  
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	394
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм
	1 врезка
	2

	395
	Установка бачка для разрыва струи  диаметром 100 мм (воронки)
	1 воронка
	2

	396
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа (установка бобышек (2шт) и отборного устройства давления прямого (2шт)
	100 шт.
	0,04

	397
	Установка  клапанов  (захлопка) стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	1

	                           Раздел 4. Изоляционные работы

	398
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	2

	399
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-969 (3 слоя, ручным способом)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,585

	400
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	4,6

	401
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Кайфлекс»)пластинами (плитами)
	10 м трубопровода
	0,1

	                           Раздел 5. Демонтажные работы

	402
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,5

	403
	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	100 м3 сборных конструкций
	0,2223

	404
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка
	тонна
	58

	405
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	58

	Наружные сети водоснабжения и водоотведения

	                           Раздел 1. Хозяйственно-бытовая канализация

	406
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,12

	407
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2
	1 м короба
	4

	408
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,19

	409
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0,58

	410
	Демонтаж  круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,085

	411
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,509

	412
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,1202

	413
	Люки чугунные легкий
	шт.
	2

	414
	Люки чугунные тяжелый
	шт.
	4

	415
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,44

	416
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,572

	417
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (Корсис)
	1 км трубопровода
	0,123

	418
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
	1 врезка
	1

	419
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,139

	420
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	11,39

	421
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,738

	422
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка
	тонна
	3

	423
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	3

	                           Раздел 2. Водопровод

	424
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,612

	425
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,2

	426
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0,2

	427
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм
	100 м
	1,2

	428
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,44

	429
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм
	100 отверстий
	0,02

	430
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
	1 сальник
	2

	431
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм с использованием: Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	1 км трубопровода
	0,094

	432
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм с использованием: Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм
	1 км трубопровода
	0,115

	433
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,02

	434
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,12

	435
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов с использованием: Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01); Муфта полиэтиленовая защитная Д=140х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01); Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	10 фасонных частей
	0,6

	436
	Установка  фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	1

	437
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм с использованием:Задвижка с обрезининым клином ADL KR Д100 Ру=1,0/1,6  мПа или аналог
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	438
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм с использованием: Задвижка с обрезининым клином ADL KR Д80 Ру=1,0/1,6  мПа  или аналог
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	439
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	2,33

	440
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,632

	441
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,474

	442
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,72

	443
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм
	1 км трубопровода
	0,115

	444
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,214

	445
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка
	тонна
	3

	446
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	1 т
	3
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